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Werkstoff Datenblatt

Material Data Sheet

Schlauch aus Polyethylen

Polyethylene Tubing
Elastomerbasis
Base of Rubber

Farbe
Color

Polyethylen (LD-PE)
Polyethylene (low-density PE)

Transparent triib
Transparent dimmish

Mechanisch Physikalische Werte

Mechanial Physical Values

Dichte g/lcm3 0,92 ISO 1183-2
Density

Harte Shore D 45 ISO 868
Hardness

Reissfestigkeit MPa 20 ISO 527-1,3
Tensile Strength

Reissdehnung % >300 ISO 527-1,3
Tensile Strain at Break

Schmelze MasseflieBrate  g/10 min 2 ISO 1133
Melt Mass Flow (190°C, 2.16 kg)

Risswiderstand g 90 ISO 7765-1
Dart Drop

Tribungswert fur % 8 ISO 14 782
transparente Materialien

Haze for transparent materials

Vicat- °C 96 ISO 306
Erweichungstemperatur

Vicat softening temperature

Dauerarbeitstemperatur °C -50 <> +80

Working temperature

Konformitat

Conformity
Reach Regulation 1907/2006 (EC) Current ECHA candidate list
RoHS EU Directive 2011/65/EU Attachment 1l of 2015/863/EU

Kontakt mit Lebensmitteln
Contact with Food

Physiologisch unbedenklich
Suitable for food contact
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Die vorgenannten Werte sind nach bestem Wissen erstellt worden und gelten als typische Richtwerte. Sie 55
sind nicht als Vorlage fiir Spezifikationen verwendbar. v

The values given above are correct to the best of our knowledge and are valid as typical standard values.
They are provided as a guide only and must not be used for specifications.
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